Zalacznik nr 1.

Specyfikacja zamowienia nowych komputerow i oprogramowania do szkolnej pracowni

komputerowej w I Liceum Ogolnoksztalcacym w Radzyniu Podlaskim

Komputery zostang zainstalowane w istniejgcej pracowni komputerowej (sala nr 30)

i beda wykorzystywane do celow dydaktycznych (lekcje informatyki na poziomie
podstawowym irozszerzonym oraz inne zajecia edukacyjne). Oferta powinna by¢
przygotowana w dwoch wariantach: komputery typu all-in-one (AlO) oraz typowy desktop

PC.

Istniejace warunki techniczne w pracowni:

Instalacja elektryczna umozliwiajaca zasilanie dla wszystkich urzadzen
z odpowiednim zabezpieczeniem.

Sie¢ LAN (odpowiednia ilo$¢ gniazd sieciowych RJ-45).

Mozliwo$¢ wilaczenia sieci bezprzewodowe;.

Serwer SBS 2008 (opcjonalna integracja z Active Directory).

Zalozenia ogolne zamoOwienia:

1.

o Uk wn

Zakup komputeréw dla szkoty z 0% stawka podatku VAT (art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy
Z 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw 1 ustug (Dz. U. nr 54, poz. 535 z ze zm.).
Dostarczenie urzadzen komputerowych i ich instalacja w siedzibie szkoty.
Instalacja i konfiguracja oprogramowania.
Integracja z istniejacg infrastrukturg sieciowa.
Przeszkolenie nauczycieli - opiekunow pracowni.
Kazdy element dostarczony do pracowni podlega odbiorowi pod wzgledem:
a. jakosci dostarczonych urzadzen i sprzgtu,
b. zgodnosci z atestami wytworcy;
c. jakosci wykonania z uwzglednieniem montazu.

Gwarancja i wsparcie techniczne:

1.

2.

3.

5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta.
Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na §wiadczenie uslug serwisowych
oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace
zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku niewywigzywania sig
Z obowigzkow gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie
wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem.
Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera dostepna
W czasie obowigzywania gwarancji na sprzg¢t i umozliwiajgca po podaniu numeru
seryjnego urzadzenia:
a. weryfikacje¢ konfiguracji fabrycznej wraz z wersja fabrycznie dostarczonego
oprogramowania (system operacyjny, szczegoétowa konfiguracja sprzgtowa -
CPU, HDD, pamig¢);
b. czasu obowigzywania i typu udzielonej gwarancji.
Mozliwosé¢ aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu komputera
W najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem



4.

strony WWW producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub
modelu komputera.

Mozliwo$¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji bezposrednio z sieci
Internet za posrednictwem strony WWW producenta komputera.

Wymagane certyfikaty:

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprz¢tu (nalezy zatgczy¢ do oferty).

- Oferowany model musi posiada¢ certyfikat Microsoft, potwierdzajacy poprawng wspotprace
oferowanego modelu z systemem operacyjnym Windows 7 (8.1)(zataczy¢ wydruk ze strony
Microsoft WHCL).

- Oferowany model musi by¢ zgodny z normg Energy Star (zalagczy¢ wydruk ze strony Energy

Star).

- Deklaracja zgodnosci CE (zalaczy¢ do oferty).

Oprogramowanie zainstalowane i skonfigurowane na wszystkich komputerach:

1.

7.
8.
9.

System operacyjny Windows 8.1 Professional 64bit PL, nie wymagajacy aktywacji za
pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + no$nik. UKryta partycja recovery
umozliwiajgca odtworzenie systemu.

Dotaczone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umozliwiajace zdalng
inwentaryzacj¢ sprzgtu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizacje i zmiane
ustawien BIOS’u oraz na zdalng aktualizacj¢ sterownikow.

Oprogramowanie umozliwiajace zdalne zarzadzanie komputerami i kontrole pracy
ucznidw ze stanowiska nauczyciela.

Oprogramowanie do obstugi urzadzen multimedialnych umozliwiajace odtwarzanie,
nagrywanie i obrobke plikow multimedialnych (audio i video).

Oprogramowanie do napedu optycznego (np. Nero).

Pakiet biurowy MS Office 2013 Prof. (z programem Access) lub Open Office
(propozycje cen w obu wariantach).

Program Arcabit Internet Security (szkota posiada licencj¢ na wszystkie komputery).
Przegladarki internetowe: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Adobe Reader.

10. Oprogramowanie do kompresji i dekompres;ji plikow (np. 7-zip).

Komputery All In One (wariant 1)

17 komputerow w tym jeden dla nauczyciela (zwigkszona pamig¢ RAM 1 zlacze VGA)

L.p. | Opis wymagan Uwagi
minimalnych
1. Procesor Intel Core i3 (i5).
Testy potwierdzajace teoretyczng wydajnos$¢ procesora
np: 3DMark 06, 3DMark 11 lub Cinebench (min. 3 na
wszystkich rdzeniach i min. 1,3 na jednym rdzeniu).
2. Ptyta gtéwna Zaprojektowana i wykonana przez producenta

komputera, wspomagajaca minimum technologie
dwurdzeniowosci, z obstuga pamieci DDR3-SDRAM
1066 MHz.




Chipset

Rekomendowany przez producenta procesora.

Obudowa

Dostosowana do innych komponentow, zapewniajaca
trwatos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo w warunkach
szkolnych.

Ekran

Ekran LCD wbudowany w obudowg urzadzenia o min.
przekatnej 20”. Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 matowy
lub ekran dotykowy z funkcja Multi-touch

(oferta powinna zawiera¢ opcje w obu wariantach).
Minimalne parametry matrycy LCD:

czas reakcji matrycy: max. 6 ms,

jasnos¢: min. 250 cd/m2,

kontrast: min. 1000:1.

Pami¢¢ RAM

Min. 4 GB DDR3 1066Mhz, z mozliwo$cig rozbudowy
do 8 GB;
8GB w komputerze nauczyciela.

Dysk twardy

Min. 500 GB SATALII, predko$¢ obrotowa 7200
obr./min. Podzielony na 3 partycje (w tym Recovery).

Karta graficzna

Niezintegrowana, z pamigcig wtasng minimum 1GB
DDR3 z obstugg DirectX 11.1, Shader Model 5,
OpenGL 4.0.

Naped
optyczny

Nagrywarka DVD+/-RW.

10.

Karta
dzwigkowa

Zintegrowana karta dzwigckowa zgodna ze standardem
High Definition Audio (wbudowane w obudowe dwa
glosniki).

11.

Lacznosé
przewodowa

Whbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s ze
ztaczem RJ45.

12.

Lacznosé
bezprzewodowa

Whbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obstuga
standardu 802.11 b/g/n.

13.

Porty/zlacza

Min. 1 x Ztacze RJ-45

1 x czytnik kart pamieci

Min. 4 x USB (2.0)

Min 1 x USB 3.0

Min. 1 x gniazdo mikrofonowe

Min. 1 x gniazdo stuchawkowe

Min. 1 x HDMI (we/wy)

Min. 1 x VGA (przynajmniej w komputerze nauczyciela)

14.

Klawiatura

Przewodowa USB w uktadzie US-QWERTY, polskie
znaki zgodne z uktadem MS Windows "polski
programistyczny"; minimalna dlugo$¢ przewodu: 1,5 m.




15.

Mysz

Przewodowa mysz ze ztaczem USB, 2 przyciski + rolka;
minimalna dlugos$¢ przewodu: 1,5 m.

16.

Kamera

Wbudowana w obudowe kamera o rozdzielczosci min.

1,3 Mpix. Kamera umieszczona centralnie nad matryca
LCD.

17.

Montaz

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w stabilng podstawe
umozliwiajaca regulacje pochylenia urzadzenia
wzgledem uzytkownika.

Komputery stacjonarne — 16 szt. (wariant 2)

Lp | Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Uwagi

. komponentu komputeréw

1. | Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest
podanie modelu, symbolu oraz producenta.

2. | Procesor Intel Core i3 (i5).
Testy potwierdzajace teoretyczng wydajnos¢ procesora
np: 3DMark 06, 3DMark 11 lub Cinebench (min.3 na
wszystkich rdzeniach i min. 1,3 na jednym rdzeniu).

3. | Pamig¢ 1 x 4GB DDRS3 1333MHz mozliwo$¢ rozbudowy do

operacyjna min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszg

rozbudowe.

4. | Plyta glowna Dostosowana do pozostatych komponentow.

5. | Dysk twardy Min. 500 GB SATALII, predkos¢ obrotowa 7200
obr./min. Podzielony na 3 partycje (w tym Recovery).

6. | Grafika Niezintegrowana, z pami¢cig wiasng minimum 1GB
DDR3 z obstugg DirectX 11.1, Shader Model 5,
OpenGL 4.0.

7. | Wyposazenie Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna

multimedialne ze standardem High Definition Audio;
8. | Obudowa Obudowa typu microtower, zaprojektowana i wykonana

przez producenta komputera, opatrzona trwatym logo
producenta, metalowa. Obudowa musi umozliwiac¢
serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi.
Zasilacz 0 mocy min. 300W Active PFC.




Whbudowane

porty
1zlacza

- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DVI-D

- min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy:
minimum 2 porty USB 2.0 z przodu i 4 portow USB
Z tyhu; wymagana ilo$¢ 1 rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera) portow USB nie moze by¢
osiggnicta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp.

- port sieciowy RJ-45

- porty audio: wyjscie stuchawek i wej$cie mikrofonowe
— zaréwno z przodu jak i z tylu obudowy oraz
dodatkowe wyjscie liniowe z tytu obudowy —
mozliwos¢ podigczenia systemu audio 5.1

- karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45
(zintegrowana) z obstuga ASF 2.0, ACPI

- wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obstuga
standardu 802.11 b/g/n

10.

Ergonomia

Maksymalnie 24 dB z pozycji operatora trybie IDLE,
pomiar zgodny z normg ISO 9296 / ISO 7779; wymaga
si¢ dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub
deklaracji producenta

11.

Monitor

* rozdzielczo$¢ natywna min.: 1366 x 960

* rozmiar ekranu: min. 20, matowy.

* typ matrycy: TFT TN

* jasno$¢ min 200 cd/m2

* podswietlanie: LED

* pobor mocy max 17 W (praca)/0,5 W (spoczynek)

12.

Klawiatura

Przewodowa USB w uktadzie US-QWERTY, polskie
znaki zgodne z uktadem MS Windows "polski
programistyczny"; minimalna dtugo$¢ przewodu: 1,5 m.

13.

Mysz

Przewodowa mysz ze ztagczem USB, 2 przyciski + rolka;
minimalna dtugos¢ przewodu: 1,5 m.




